
從事巡視廠區工作場所發生墜落災害致死重大職業災害
1、 行業分類：未分類其他非金屬礦物製品製造業
2、 災害類型：墜落、滾落
3、 災害媒介物：開口部分

4、 罹災情形：死亡1人
5、 災害發生經過：
    據○○○○股份有限公司所提供的監視器錄影結果得知，事發前於104年1月29日23時30分許，罹災者徐○○(以下簡稱罹災者)朝圓筒篩（位於2樓）方向前進，藉由鋼柱內的強化鋼條往上爬至圓筒篩之平台（距2樓樓板高約345公分）上，並由平台的通道朝圓筒篩的馬達方向行走，因為平台周圍無護欄等安全設施，當罹災者行經由馬達附近時，腳被突出型鋼絆倒而失足墜落，於翌日凌晨1時12分被勞工王○○發現罹災者躺臥於2樓樓板上，立即報警並通知組長歐○○，約凌晨1時27分救護車抵達，並將罹災者送醫急救，於凌晨1時50分許不治死亡。
6、 災害原因分析：
(1) 直接原因：罹災者從高度約3.5公尺圓筒篩平台邊緣墜落，造成顱骨破裂骨折、頭部鈍挫傷、出血併神經性休克死亡。
(2) 間接原因：
不安全狀況：
1、 高度約3.5公尺之圓筒篩平台邊緣，未設有適當強度之圍欄等防護措施。
2、 圓筒篩平台上之通道有突出之型鋼，未保持不致使勞工跌倒等之安全狀態。
(3) 基本原因：
1、 未實施職業安全衛生教育訓練。
2、 未訂定職業安全衛生工作守則。
7、 依勞工法令應辦理事項： 

(一)雇主對於高度二公尺以上之工作場所邊緣及開口部份，勞工有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度之圍欄、握把、覆蓋等防護措施。（職業安全衛生設施規則第224條第1項暨職業安全衛生法第6條第1項）
(二)雇主對於勞工工作場所之通道、地板、階梯，應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等之安全狀態，或採取必要之預防措施。（職業安全衛生設施規則第21條暨職業安全衛生法第6條第1項）
(三)雇主應依規定訂定自動檢查計畫，實施自動檢查。（職業安全衛生管理辦法第79條暨職業安全衛生法第23條第1項）
(四)雇主對新僱勞工或在職勞工於變更工作前，應使其接受適於各該工作必要之一般安全衛生教育訓練。（職業安全衛生教育訓練規則第16條第1項暨勞工安全衛生法第32條第1項）
(五)雇主應依其事業單位之規模、性質，訂定職業安全衛生管理計畫，要求各級主管及負責指揮、監督之有關人員執行；勞工人數在三十人以下之事業單位，得以安全衛生管理執行紀錄或文件代替職業安全衛生管理計畫。（職業安全衛生管理辦法第12條之1第1項暨職業安全衛生法第23條第1項）
(六)雇主應會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，報經勞動檢查機構備查後，公告實施。（職業安全衛生法第34條第1項）
(七)第二條所定事業之雇主應依附表二之規模，置職業安全衛生業務主管及管理人員。(職業安全衛生管理辦法第3條第1項暨職業安全衛生法第23條第1項)

(八)雇主僱用勞工時，應依附表八之之規定，實施一般體格檢查。(勞工健康保護規則第10條第1項暨職業安全衛生法第20條第1項)

(九)勞工遭遇職業傷害或罹患職業病而死亡時，雇主除給與五個月平均工資之喪葬費外，應一次給與其遺屬四十個月平均工資之死亡補償。(勞動基準法第59條第4款)

(十)勞工保險月投保薪資，投保單位應按被保險人之月薪資總額，依投保薪資分級表之規定投保。（勞工保險條例第14條第1項）。
8、 現場示意圖或照片： 

	



 EMBED PBrush [image: image1.png]




 EMBED PBrush [image: image2.png]2015.02.02






	照片一 罹災者左腳所踏的第一個型鋼，其末端距離馬達約40公分，型鋼高度約30公分，型鋼寬度約20公分；第一、二個型鋼之間的距離約30公分等之監視器畫面及示意圖。
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	照片二  罹災者疑似被型鋼絆倒，導致墜落致死。(監視器畫面)。
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